*Le recouvrement
des murets de
béton, enfin une
option viable.
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*introduction

* Muret aménagé généralement dans les années 50 et 60

* Pour rehausser le terrain

* Pour empécher les vagues de miner la rive

* Accumulateur d’énergie solaire

* Redonne sont énergie la nuit par infrarouge

* Augmente la température de I'eau

* Diminue la quantité d’oxygéne

* Donc ,il affecte I'écosystéme aquatique

* Presque impossible que les plantes puissent le recouvrir

* Maintenant, les gros bateaux déstabilisent les fond ations
Un jour, ils tomberont.

*1l'y a deux options :-recouvrir le muret de végétation

-Revégeter la rive en escalier en arriere et enlever
le muret par la suite
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Plan twiJ: pour végétalisation de muret de béton ou de pierre-mortier, Lac-du-Huit, Adstock, Qc
‘Scenario 1

Vue en coupe
situation initiale

et de béton ou pierres et morfier

Vue en coupe
travaux proposés (muret et plage végétalisés)

2 couches de gazon en plague a
I'envers, une couche de Coirmat 900
et une couche de gazon en plaque

a I'endroit sur le dessus

Plantations a travers le gazon
et e biotextile en format multicellule

ret de béton ou pierres et morfier
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Plan type pour végétalisation de muret de béton ou de pierre-mortier, Lac-du-Huit, Adstock, Qc
Sceénario 2

Vue en coupe

situation initiale
et de béton ou pierres et morfier

Vue en coupe
travaux proposés (muret végétalisé)

Plantations & travers le gazon
€t le biotextile en format multicellule

2 couches de gazon en plague &

I'envers, une couche de Colrmat 900
el une couche de gazon en plague
a l'endroit sur le dessus

ret de béton ou pierres et mortier

.
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Plan type pour végétalisation de muret de béton ou de pierre-mortier, Lac-du-Huit, Adstock, Qc
‘Scénario 3

Vue en coupe
situation initiale

Vue en coupe

travaux proposés (muret et dalle végétalisé)

Plantations a travers le gazon

et le biotextile en format multicellule

2 couches de gazon en plague &

I'envers, une couche de Coirmat 900
el une couche de gazon en plague
& I'endroit sur le dessus

ret da béton ou pierres el mortier

Mange de securité au dessus de 15 LHE
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Concept imaging par:
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5 octobre 2018
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